
Расчет фактических показателей за 2019 год

1. Показатель средней продолжительности прекращений передачи
электрической энергии (Пп)

Пп:Тпр/Nтп,

фактическая суммарн€ш продолжительность всех прекращений
передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг сетевой
организации за расчетный период реryлирования, час (форма 1.2);

Nтп - максимаJIьное за расчешlьтй период реryлирования число точек
присоединения потребителей услуг сетевой организации к электрической
сети сетевой организации, шт (форма 1.2).

Пп = 1бб,9457 l||022 = 0,0151

2. Показатель уровня качества осуществляемого технологического
присоединения (Птпр)

Птпр : 0.4 х Пза-яв:пр + 0.4 х Пнс_тпр + 0.2 х Пнпа_тпр,
где:
Пзаяв_тпр - показатель качества рассмотрения заJIвок на техтlологическое
присоедиIlение к сети, определяемый исходя из рассмотрения заJIвок на
технологическое присоединение к сети, полr{енЕых от заявителей (форма
З,1);
Пнс_тпр - показатель качества исполнения договоров об осуществлении
технологического присоединения заявителей к сети (форма 3.2);
Пнпа_тпр - показатель соблюдения антимонопольного законодательства
Российской Федерации при технологическом присоединении заявителей к
электриtIеским сетям сетевой организации (форма 3.З).

Птпр-0.4х 1 + 0.4 х 1 +0.2 х 1 = 1

где:

3. Показатель уровня качества обслуживания по,требителей услуг
территориЕIльными сетевыми оргаЕизациями (Птсо)

Птсо : 0.1 х Ин + 0.7 хИс + 0.2 х Рс,

Ин - индикатор информативности(форма 2.1);
Ис - индикатор исполнительности(форма 2.2);
Рс - индикатор результативности обратной овязи (форма 2.3).

Птсо = 0.1 х + 0.2 х 0,44 = 0,40075
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